RIVERAINS

JANVIER 2026

Des questions ?

comtravaux@rennesmetropole.fr

061542442

Aménagement des rues
Pierre le Baud et Sirodot

Dans le cadre de son programme d'amélioration de la voirie, Rennes Métropole
va engager des travaux sur la rue Pierre Le Baud et la rue Sirodot.

Ces travaux vont consister a:
> Remplacer une section de canalisation d'assainissement (eaux usées)

> Aménager les rues en zone de rencontre (limitation & 20km/h et priorité
aux piétons et cycles) et rénover leurs revétements de chaussée

> Matérialiser et délimiter les places de stationnement

> Végétaliser la rue avec la création de 8 espaces plantés permettant
linfiltration des eaux de pluie

Le calendrier des travaux

Les travaux se dérouleront du mercredi 7 janvier jusqu'a la fin mars 2026 en
4 phases. Durant toute la durée des travaux, les rues Pierre Le Baud et
Sirodot seront interdites a la circulation générale. Les accés riverains
seront maintenus mais pourront étre ponctuellement perturbés (voir recto
pour le descriptif des travaux).

N erimvenr

Les dates sont données sous réserves de conditions météorologiques
favorables et sans aléas de chantier.

Certaines phases du chantier sont susceptibles de générer des nuisances
sonores. Nous vous remercions par avance de votre compréhension et vous
prions de bien vouloir nous excuser pour ces perturbations.

DirCom - Rennes Ville et Métropole

Toute 'actualité des travaux sur : travaux.rennesmetropole.fr
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Descriptif des phases de chantier:

> Phase 1 - du mercredi 7 janvier au vendredi 6 février : Travaux
d'assainissement principalement sur la rue Sirodot (remplacement dune
canalisation) et travaux ponctuels sur les deux rues (création de points de
captage des eaux pluviales)

> Phase 2 - du 9 février au 6 mars : Travaux d'aménagement de voirie dans les
deux rues

> Phase 3 - du 9 mars au 13 mars : Changement et mise aux normes des
tampons d'assainissement (plaques d'égout)

> Phase 4 - du 16 au 18 mars : Travaux d'application des enrobés définitifs

Les enrobés seront mis en ceuvre en fin de chantier avec fermeture compléte de
la circulation pendant 2 a 3 jours.

Une communication spécifique vous sera adressée ultérieurement pour vous
informer des dates de cette derniére intervention.



